
Epson TM-L100 (101): USB +
Ethernet + Serial, Black, PS, EU,
Liner-Free

TUOTETIEDOT

Älykäs taustapaperiton etikettitulostus verkkotilausten noutoihin sekä 
muihin noutoihin ja toimituksiin

Tämä lämpöetikettitulostin on kehitetty myymälä- sekä hotelli- ja ravintola-alan 
käyttöön, mukaan lukien pikaruokaketjut, ravintolat, ruoanjakelupalvelut, haamukeittiöt, 
supermarketit, lähikaupat ja catering-palvelut. TM-L100 tukee useita 
tulostusmateriaaleja, mukaan lukien paksut ja erittäin tarttuvat tulostusmateriaalit. Sillä 
voi tulostaa pysyviä ja kevyesti pysyviä etikettejä.

Laadukkaiden pysyvien ja kevyesti pysyvien etikettien luominen
TM-L100 tukee erilaisia taustapaperittomia materiaaleja, kuten paksuja ja erittäin 
liimautuvia materiaaleja.

Paranna tuottavuutta
Vähennä aikaa ja vältä käsin kirjoitettuihin etiketteihin liittyvät kalliit virheet. TM-L100 
tuottaa selkeitä, luettavia ja erittäin tarttuvia etikettejä ilman taustapaperin irrottamista. 

Pienempi ympäristövaikutus
Tulosta etikettejä ilman muovista taustapaperia, jotta tarrajäte vähenee.

Integroi ja yhdistä helposti
TM-L100 voidaan helposti integroida olemassa oleviin myyntipistejärjestelmiin ePOS-
tuen ansiosta. Tulostimessa on myös Bluetooth-, sarja- ja Ethernet-liitännät

Minimoi käyttökatkot
Koe laadukas ja luotettava tulostin, jonka taustalla ovat Epsonin historia ja perinteet 
maailmanlaajuisilla tulostinmarkkinoilla.

KEY FEATURES

Tukee taustapaperittomia materiaaleja
Paranna tuottavuutta ja vähennä 
ympäristövaikutuksia
Integroitu ePOS-tuki
Helppo integrointi nykyiseen 
myyntipistejärjestelmään
Piilaminaattipinta
Parempi puhtaus + tarttumaton pinta
Synkronointi- ja lataustoiminnot
Yksi kaapeli antaa virtaa ja siirtää tietoa
Luotettava laitteisto
Taustalla Epsonin hyväksi todettu palvelu ja 
tuki



PRODUCT SPECIFICATIONS

PRINT TYPE
Tulostusmenetelmä Lämpörivitulostus
Tulostusmenetelmä Receipt Lämpörivitulostus
Tekniikka Lämpötulostus

TULOSTUS
Tulostusnopeus (tarra) 170 mm/sec
Tulostusnopeus 90 mm/sec
Tulostusmerkkisarja ANK
Merkistö 95 Alfanumeerista, 37 Kansainvälinen, 128 x 11 Grafiikka
Pistetiheys 203 DPI x 203 DPI
Tulostusmerkki Teksti (ml. eurosymboli), Grafiikka, Viivakoodi, 2D-viivakoodi

PAPER
Paperityypit Black mark paper, Continuous paper, Liner-free label, Kuitti
Paperin paksuus 103 µm
Paperimuoto paperirulla 80,00 ± 0,50 (L) mm x läpim. 102,00 mm,

57,50 ± 0,50 (L) mm x läpim. 102,00 mm,
40,00 ± 0,50 (L) mm x läpim. 102,00 mm

INTERFACES
Liitännät USB 2.0 tyyppi B, RS-232, USB 2.0 tyyppi A (2x), Ethernet-liitäntä (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-

Base-T)
Tablet-tietokoneen lataus ja 
synkronointi

1x

YLEISTÄ TIETOA
Mitat 142 x 132 x 202 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino 1,6 kg
Väri Musta (EBCK)
Melutaso Operation (Roll): 52 dB (A)
Äänenpaine Käyttö: 52 dB (A)
Asennus Vaakasuuntainen, Pystysuuntainen, Pystysuuntainen sis. seinäpidikkeen

DATA BUFFER
Tietopuskuri  128 Tavua

POWER
Verkkoliitin PS-180
Virrankulutus Valmiustilassa: 0,15 A, Keskiarvo: 1,8 A
Käyttöjännite 24 V

MUU
Takuu 12 Kuukautta Carry-in takuu

Valinnainen takuun pidennys saatavilla

LOGISTICS INFORMATION

SKU C31CJ52101

Viivakoodi 8715946700908

Alkuperämaa Kiina

Epson TM-L100 (101): USB + Ethernet +
Serial, Black, PS, EU, Liner-Free

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Päälaite
Käyttöohje
PS-180
Paper roll spacer
Verkkoliitin
Kumijalat

LISÄVARUSTEET

Epson OT-BZ20-634:VALINNAINEN ULKOINEN SUMMERI 
T88- ja T20-malleille
C32C890634
Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz 
WE/CE
C32C891323
Wall hanging unit for TM-m30 Series
C32C881017

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Epson Suomi 
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091 
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090 
Faksi: 0201 552 092 
finland@epson.co.uk 
www.epson.fi


